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HEAT SEALED BUTTON SECURITY

ASColte” Regulator
<noptkammer

mit regulierbarer Knopfstiellange

Neue
Version

Knoépfe werden je nach Stoffdicke mit mehr oder weniger Abstand
zum Stoff angenaht, damit sich das Knopfloch gut schliesst und
damit man genug Platz erhalt, um den Knopf straff zu umwickeln.



fCONFIDENCE '
IN TEXTILES ]

Tested for harmful substances
occording to Oeko-Tex® Standard 100
12.HCH.10575 Hohenstein

Tabelle fur die empfohlene Stiellange.
Je nach Knopftyp und Bekleildungsart.

Bekleidungsart: Knopfstiellange (vor Umwicklung) Anzahl Umwicklungen
Sakko 3-4 mm 25-30

Hose 3-4 mm 20

Hemd 2-2,5mm 10-12

Outerwear 3-4 mm 25-40

Leder 3-4 mm 30-40

Mit dem Ascolite Button Shank Regulator ist es kinderleicht, mit der Regulierschraube den
richtigen Abstand zwischen Knopf und Stoff einzustellen. Wenn Sie gentdgend Abstand haben,

e Lasst sich der Knopf leichter 6ffnen und schliessen

e Kann sich das Knopfloch gut unter dem Knopf schliessen

e Haben Sie geniligend Platz fiir die Stielumwicklung mit Ascolite® TF-Garn
e Erhalten Sie einen schlanken eleganten Ascolite®-Knopfstiel.
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