
Unsere neue Eco-One-Maschine ist leicht, handlich und braucht wenig Platz. Sie stellen 

sie auf einen Tisch, schließen sie an das Stromnetz an, stellen die Anzahl der Wicklun-

gen ein und schon können Sie alle Ihre Knöpfe sichern. Arbeitet mit Original Ascolite-

Garn, nachhaltig aus rezyklierten Fasern produziert (Ascolite RTF und RSF-Garne). 

Die so gesicherten Knopfstiele verhindern zuverlässig den Verlust von Knöpfen und

und erleichtern das Auf- und Zuknöpfen.

Eco-One
Die Eco-One Knopfstielwickelmaschine wurde 
entwickelt um die Ascolite-Technologie für alle 
Bekleidungshersteller erschwinglich zu machen, 
für kleine und mittlere Produktionseinheiten, 
Massschneidereien, Musterateliers, etc. 

entwickelt 
in der

Schweiz
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Jacken, Hosen, Hemden, Oberbekleidung 

bis 3000 *)

400

3

LCD-Anzeige

 

110/250 V einphasig

21 Watt

6 kg

40 x 25 x 27 cm

 

Leistung	

Bekleidungsarten	

Anzahl Knöpfe pro 250 m-Kone	

Knöpfe pro Std einschliesslich Bearbeitungszeit                              

Bedienschritte

Steuerung               

Technische Daten

Spannung	

Wattleistung	

Bruttogewicht

Ausmasse verpackt	

YRS® - der ultimative Schutz
des Qualitätsstandards

Bedienungsfreundlicher LCD-Display Neu ergonomisch platzierte
Heizgabel

*) Abhängig von der Anzahl Umwicklungen, dem Abstand zwischen Knopf und Stoff, der Anzahl der Stiche und der 
Dicke des Nähfadens.

Unsere Maschinen werden in der Schweiz konstruiert und in unseren europäischen Werken hergestellt. Entspre-
chen den EWG-Richtlinien 93/68/EWG, Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), Richtlinie 2004/108/EG (elek-
tromagnetische Verträglichkeit), Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannung) nur für in sicheren Bereichen installierte 
Geräte/Montage.

Die neu gestaltete Heizgabelposition beschleunigt den Arbeitsprozess, ist ergonomischer und 
erzielt eine maximale Verklebung unseres TF-Garns. Die bewährte Ascolite (YRS) Garnerkennung
gewährleistet beste Ergebnisse beim Umwickeln des Knopfstiels.
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