
BSS-Modell 15
made 
in ItalyDie schnellste und garnsparendste 

Knopfstielwickelmaschine der Welt!

Unsere vollautomatische und bedienerfreundliche BSS Modell 15 umwickelt Knöpfe 

mit Hochgeschwindigkeit  in verblüffenden 0,5 Sekunden mit konstanter Präzision 

und einem nie dagewesenen minimalen Garnverbrauch. Der neuartige Wickelkopf 

und der neue Abschneidemechanismus, beide patentiert, die 360°-Rundum-Thermo-

fusion, gepaart mit der Klemmkraft unseres elastischen thermofixierbaren Garns, 

garantieren höchstmögliche Knopfsicherheit.
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Leistung und Verbrauch	

Bekleidungsarten:	

Anzahl Knöpfe pro 250m-Kone	

Anzahl Knöpfe pro Stunde einschliesslich Handling                               

Einfacher und schneller Farbwechsel

Arbeitsschritte

Thermofixierbereich 

Sequentielles Programm SP

Automatische Absaugung der Fadenreste 

Arbeitsprogramme vorprogrammiert

System-Diagnose-Test              

Steuerung             

Einfache Software-Aktualisierung 

Technische Daten

Elektrische Spannung	

Leistung	

Druckluftbedarf

Bruttogewicht

Aussenmasse verpackt	

Jacken, Hosen, Hemden und Outerwear 

bis 11’000

1900

Ja

1

rundum – 360°

Ja 

Ja

Ja

Ja

Touchscreen

Ja (mit USB)

110/250V einphasig

31 Watt

5.5 Bar (80 psi) max. 1 m3/h

14 kg

 52 x 43 x 42 cm

Unsere Maschinen werden in der Schweiz entworfen und in Italien hergestellt, in Übereinstimmung mit den Grund-
anforderungen der folgenden Europäischen Direktiven: wie vorgeschrieben von EEC General Directive 93/68/EEC, 
DIRECTIVE 2006/42/EC (Machinery Directive), DIRECTIVE 2004/108/EC (Electro Magnetic Compatibility), DIREC-
TIVE 2006/95/EC (Low Voltage) nur für in sicheren Umgebungen installierte Anlagen.

Digitaler Manometer, um 
Fehlfunktionen infolge 
Druckluftmangel während 
des Betriebs zu verhindern.  

Grosser farbiger 
Touchscreen: benutzer-
freundliche Software in 
21 Sprachen

Neuer patentierter Wickel-
kopf und Abschneide- 
mechanismus

YRS® – Unser originelles 
System zum Schutz  
der Qualität durch RFID-
Technologie

Unsere Maschine hat 1 voreingestelltes Programm, ideal für die meisten Knopftypen und rasch 
anpassfähig, ergänzt durch das sequentielle Programm (SP). Das bewährte Ascolite YRS Yarn 
Recognition System sorgt für beste Resultate bei der Knopfsicherung.
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