
Máquina para entorchar/embarillar el 
cuello del botón, Modelo universal para 
asegurar todo tipo de botones, es auto-
mática y programable, utilizada en todo 
el mundo. 

La BSS-13-II es la primera máquina entorchadora del cuello del botón en el mundo 

equipada con un interruptor «guardahilos». Esta máquina totalmente automática, 

con sus tres programas, asegura todo tipo de botones cosidos con precisión cons-

tante y calidad garantizada. Para uso de hilo original Ascolite®, producto sostenible 

y ecológico a partir de fibras recicladas (hilos Ascolite® RTF y RSF). Esta máquina 

nueva e innovadora confirma a Ascolite como líder mundial en tecnología de seguri-

dad de botones.

BSS-13 I I
desarollada

en Suiza
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Rendimiento	

Tipos de prendas de vestir	

Cantidad de botones asegurados por cono de 250 m

Botones por hora incluso tempo de manipulación                         

Cambia de color de hilos

Pasos de trabajo	

Sector de la unión termica 

Modo secuencial 

Aspiración de los restos de hilo 

Programas regulables predefinidos 

Sistema diagnóstico del sistema 

Mando   

Guarda hilos   

Datos tecnicos

Voltaje	

Potencia vatio	

Aire a presión

Peso bruto

Dimensioness en embalaje	

Chaquetas, trajes, blazer, abrigos, camisas, 

polos, pantalones, uniformes etc.

ca. 7700 *

1800

fácil y rápido

1

todo alrededor  

99 variantes 

automática

3

Sí

Menú en pantalla táctil

Sí

110/250 V monofásico

31 W

4.5 bar (66 psi), max 1 m3/h

14 kg

46 x 40 x 40 cm

 
* La cantidad de botones depende del número de vueltas, la distancia entre el botón y la tela, el número de punta-
das y el tamaño del hilo de coser. 

Nuestras máquinas son construidas en Suiza y se fabrican en nuestras fábricas en Europa. Cumplen con las direc-
tivas de la CEE 93/68/EWG, la directiva 2006/42/CE (máquinas), la directiva 2004/108/CE (compatibilidad electro-
magnética), la directiva 2006/95/CE (baja tensión) solo para dispositivos instalados en zonas seguras.

Pantalla grande en color, 
conveniente en 23 idiomas

Manómetro de presión de 
aire digital, evita malfun-
cionamientos

Enhebrado automático y 
guardahilos

YRS® – nuestro propio 
sistema de garantía de 
calidad al servicio del 
cliente, con tecnología 
RFID
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